
   

 

 

Arborist 150 

Configuração Base 
………………………………………………………………………… 

ARB150/MT26 – Greenmech Arborist 150 

………………………………………………………………………… 

> Biotriturador autónomo, rebocável por vários 
tipos de veículos, com eixo único 80Km/h, bola 

de reboque, guarda-lamas, luzes e respetiva 

homologação para circulação na via pública 

> Diâmetro máximo de trabalho: 150 mm 

> Motor Kubota, Diesel, 3 cilindros, com 26 cv (19 
KW) 

> Controlo eletrónico de alimentação  

(Sistema Anti-stress) 

> Produtividade: 3750 Kg/h (12,5 m3/h)  

> Alimentação feita através de rolos com 
acionamento hidráulico 

> Descarga do material triturado com ângulo de  

rotação de 280º  

> Depósito de combustível com 27 L 

> Disco de corte com 4 lâminas (facas) 

> Boca de alimentação com 150 x 230 mm 

> Controlo da alimentação através de botões localizados na lateral da máquina 

> Peso: 749 kg (Não necessita carta de reboque) 

> Engate regulável em altura 

> Travão de inércia para maior segurança 

> Kit de regulação de estilha incluído 

> Homologação CE 

 

 

 

 

 

 

 

 


