Série T7

» Tamanho da entrada: NPT ou BSP de 1"
* Raio: 14,0-25,0 m
* Gama de pressao de funcionamento: 2,8-7,0 Bar

O aspersor T7 Toro® é construido de forma
resistente para suportar as condicoes climaticas
dificeis e vandalismo presente em aplicacoes
municipais/governamentais, campos desportivos e
comerciais.

Saiba mais via
Toro.com

Carateristicas e vantagens

Indicador superior de arco
Q indicador de configuragao de arco na parte superior do
aspersor permite faceis ajustes hiumidos e secos de 50°-360°.

Bicos de alta eficacia

O design Unico assegura que a agua ¢ distribuida de forma
uniforme pelo padrao sem colocar demasiada dgua perto da
cabeca, o0 que evita que as sementes sejam levadas pela agua.

Resisténcia a vandalismo e abuso
0 sistema de memdria do arco Smart Arc™ redefine o arco
sempre que seja vandalizado.

Solugoes de design e seguranga

A valvula anti-drenagem standard previne drenagem nas
zonas mais baixas. O pequeno didametro exposto reduz a
possibilidade de ferimentos nas areas de jogo.

Durabilidade
Mola de retragao resistente e transmissao lubrificada a agua.
0 vedante reduz as colagens e fugas.

Versatilidade

Também disponivel em versoes de caudal baixo para
aplicagdes de raios mais curtos (<15,2 m) como, por exemplo,
campos interiores de basebol.

Lista de modelos de aspersor T7

Modelo Descrigao

« T7P-02 Aspersor 125 mm, NPT

« T7P-02E Aspersor 25 mm, indicador para agua residuais, NPT

« T7P-02L Aspersor 25 mm, caudal baixo, NPT

« T7P-02LE Aspersor 25 mm, caudal baixo, indicador para dgua residuais, NPT

« T7PSS-02 Aspersor de ago inoxidavel 25 mm, NPT

« T7PSS-02E | Aspersor de ago inoxidavel 25 mm, indicador para dgua residuais, NPT
« T7PSS-02L | Aspersor 25 mm, caudal baixo, NPT

« T7PSS-02LE | Aspersor 25 mm, caudal baixo, indicador para dgua residuais, NPT

« T7P-52 Aspersor 25 mm, BSP

« T7P-52E Aspersor 25 mm, indicador para dgua residuais, BSP

« T7P-52L Aspersor 25 mm, caudal baixo, BSP

« T7P-52LE Aspersor 25 mm, caudal baixo, indicador para 4dgua residuais, BSP

« T7PSS-52 Aspersor de ago inoxidavel 25 mm, BSP

« T7PSS-52E | Aspersor de ago inoxidavel 25 mm, indicador para dgua residuais, BSP
« T7PSS-52L | Aspersor 25 mm, caudal baixo, BSP

« T7PSS-52LE | Aspersor 25 mm, caudal baixo, indicador para dgua residuais, BSP

Tampa de borracha
standard com indicador
de arco de 45° a 360°
simplifica a instalagdo e
assisténcia




Especificagoes
Dimensaes

» Altura da elevacao para o bico: 127 mm
« Altura do corpo: 220 mm

» Didmetro da tampa de borracha: 57 mm
+ Diametro do corpo: 70 mm

Especificagoes de funcionamento

» Taxa de precipitacdo: 7,6-14,0 mm por hora

» Raio: Modelos de caudal baixo: 11,6-16,2 m
Modelos de caudal elevado: 14,0-25,0 m;

» Gama de caudal: Modelos de caudal baixo: 6,4-49,2 LPM. Modelos
de caudal elevado: 25,4-116 LPM

» Gama de pressao de funcionamento: 2,8-7,0 Bar

» Dimensoes da entrada: Rosca NPT de 1" ou BSP de 1"

» Trajetéria do bico: 25°

+ Ajuste do arco: 50°-360° (unidirecional a 360°)

Tabela de rendimentos do bico do aspersor desportivo T7—
Caudal elevado - sistema métrico

Funcgoes adicionais

« Valvula anti-drenagem padrao
« Conjunto de corpo com rosca de retencao da cobertura
« Estator varidvel reversivel
« Conjunto de 2 bicos:
Caudal baixo: 6 bicos (2, 3, 4,5,6,7,5e9)
Caudal alto: 7 bicos (7,9, 12,16, 20, 24 e 27)
» Embraiagem bidirecional
» Suporte de bico/parafuso de travao
» Funcao de elevagao do corpo na parte superior da base do bico
» Ferramenta de ajuste/extracao fornecida
» Parafuso de fixagao da tampa

Opgoes disponiveis

« Corpo em ago inoxidavel
« Indicador dguas residuais

Garantia

« Cinco anos

Pressao Caudal Raio Precip. Precip.
Bico (Bar) (LPM) (m) mm/hr &l mm/hr A
28 25,8 14,1 7,87 8,97
34 28,1 14,8 8,21 9,36
41 30,7 14,9 8,60 9.81 Tabela de rendimentos do bico do aspersor desportivo T7—
7.0 48 337 15.3 9.07 10.34 Caudal baixo - sistema métrico
55 36,6 15,8 9,09 10,37
62 38,9 15,8 9,29 10,59 Pressao Caudal Raio Precip. Precip.
69 41,1 16,3 9,10 10,37 Bico (Bar) (LPM) (m) mm/hr & mm/hr A
28 28,5 14,4 8,35 9,52 28 65 12,2 2,78 317
34 31,2 15,4 8,07 9,20 34 7.4 128 3,15 359
41 33,7 15,3 8,38 9,55 41 82 128 3,32 378
9.0 48 371 15,8 8,87 10,12 2,0 48 89 12,5 3,61 411
55 39,7 16,4 8,80 10,04 55 9.6 128 3,88 4,43
6.2 42,4 16,3 9,06 10,33 6,2 103 12,5 3.94 4,50
69 44,8 16,5 9,23 10,52 69 109 12,5 419 4,78
28 37,7 15,3 9,74 11,10 28 9.2 12,5 3.91 446
34 39,9 16,3 9,92 11,32 34 105 128 4,23 4,83
41 43,6 17,3 10,04 11,45 41 11,7 12,5 451 514
12,0 4,8 47,5 18,0 10,52 11,99 3,0 4,8 12,8 12,5 4,92 561
55 51,1 18,2 10,92 12,45 55 138 128 5,05 576
6,2 54,4 18,5 11,22 12,79 62 14,7 12,5 515 587
6,9 57,5 19,2 11,43 13,03 69 154 131 537 612
28 50,8 16,0 11,68 13,32 28 154 11,6 6,89 7.86
34 56,6 17,4 11,67 13,30 34 17,6 12,5 6,77 7.72
41 59,8 18,3 11,48 13,09 41 19.6 12,5 7,52 8,58
16,0 4,8 64,8 18,6 12,03 13,72 4,5 4.8 213 12,8 7.82 8,92
55 89,7 19,4 12,10 13,80 55 23,0 128 8,43 9,61
6.2 74,3 19,6 12,50 14,25 6,2 24,6 131 8,59 9.79
69 78,7 20,0 12,82 14,62 69 26,0 131 9,10 10,38
28 61,0 15,8 14,02 15,99 28 18,6 131 651 7,42
34 89,7 17,5 13,38 15,26 34 213 14,0 651 7,42
41 74,1 18,6 13,29 15,16 41 237 14,6 6,66 7,59
20.0 4,8 79.5 19.4 13,81 15,75 6,0 4.8 26,7 15,2 7.18 8,19
55 85,5 20,2 13,07 14,90 55 279 14,9 751 8,56
6,2 90,8 20,7 13,47 15,36 62 29.8 15,2 770 8,78
6,9 95,7 214 13,78 15,71 69 31,7 15,2 8,19 9,34
28 58,5 16,4 13,99 15,95 28 219 134 730 833
34 67,0 18,4 12,02 13,70 34 25,1 14,0 7,66 8.74
41 74,8 19,4 12,18 13,88 41 27.9 14,6 782 892
24.0 4,8 81,8 20,2 12,51 14,27 7.5 4.8 305 15,2 8.20 AE5)
55 88,2 20,8 12,69 14,47 55 33,0 155 8,54 9,74
6.2 94,2 213 13,16 15,00 6,2 35,8 158 9,26 10,55
69 99,6 22,0 12,76 14,55 69 37.4 158 8,95 10,20
28 73,3 16,8 15,66 17,86 28 27,7 137 8,85 10,10
34 83,2 19,6 12,72 14,51 34 319 14,9 8,60 9.80
41 90,2 21,6 11,56 13,18 41 355 15,5 8,83 10,07
27,0 4,8 97.2 22,0 12,11 13,81 9.0 4,8 39,5 16,5 9.08 10,36
55 103,5 22,3 12,55 14,31 55 42,7 168 9,11 10,39
6,2 1099 22,7 12,97 14,79 62 456 168 9,74 11,11
6,9 115,5 229 13,27 15,13 69 482 171 9,94 11,33
Raio indicado em metros. Dados baseados em 360°. Raio indicado em metros. Dados baseados em 360°.
Informagées especificas—aspersor T7
T7PXX-XXXX
De ao Opcio RO a Opciona
T7P SS XX E
T7P—Aspersor Sports SS—Corpo em ago inoxidavel 02—Rosca NPT E—Aguas residuais
52—BSP L—Caudal baixo

Exemplo: Um aspersor T7P de caudal baixo com corpo em aco inoxidavel e cobertura de borracha de dguas residuais pode ser especificado como T7PSS-02LS




